AriZ model konferencyjny Pro frm

wersje produktu 550V - siedzisko i oparcie plastikowe
555V - siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe
560V - siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe
570V - siedzisko i oparcie tapicerowane
575V - siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe

stelaz Metalowy pret o przekroju fi 11 mm.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom btyszczacy (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)

blat Z lewej lub z prawej strony, wystepuje tylko w wersji krzeset bez podtokietnikéw, kolor
stelaza blatu zawsze chrom.

podtokietniki Metalowe, zintegrowane ze stelazem, wykonczone naktadka PP (kolor naktadki PP
koresponduje z kolorami tworzywa):
- 550V 2P - nakfadki podtokietnikéw dostepne w kolorach krzesta,
- pozostate modele - naktadki podtokietnikéw dostepne w kolorach maskownicy siedziska.

stopki - standard - stopki twarde
- czarne (stelaz czarny)
- transparentne (stelaz metalik, chrom, satyna)
- opcja - stopki z wktadka filcowg lub wktadka teflonowg

siedzisko - z tworzywa
- tapicerowane

- pianka cieta - gestos¢ 35 kg/m3
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oparcie

waga netto

waga brutto

sztaplowanie

dodatkowe

550V 580
, 550V 2P 610

550V / 550V 2P

570V 580
, 570V 2P 610

- maskownica: czarna (stelaz czarny i chromowany ) i szara (stelaz metalik)

- z tworzywa
- tapicerowane - pianka cieta - gesto$¢ 35 kg/m3
- siatkowe

550V, 575V - 6,5 kg
550V 2P, 575V 2P - 8,0 kg
555V - 6,0 kg

555V 2P - 7,5 kg

560V - 7,0 kg

560V 2P - 8,5 kg

570V - 7,5 kg

570V 2P - 9,0 kg

W - 13,0 kg

550V, 575V - 10,5 kg

550V 2P, 575V 2P - 12,0 kg
555V - 10,0 kg

555V 2P - 11,5 kg

560V - 11,0 kg

560V 2P - 12,5 kg

570V - 11,5 kg

570V 2P - 13,0 kg

W - 16,0 kg

15/45% szt. - 550V, 555V
10/45* szt. - 550V 2P, 555V 2P
5/20* szt. - 560V, 560V 2P, 570V, 570V 2P, 575V, 575V 2P

*Sztaplowanie na wdzku do transportu.

taczenie w rzedy; wézek do transportu krzeset (W), kosz na gazety (K)
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